天津天士力现代中药资源有限公司蒸发系统采购项目   


废水蒸发处理参数反馈表
	物料名称： 
	物料中被蒸发介质的名称： 

	物料主要成分及浓度： 


	客户确保能提供的新鲜蒸汽压力和温度： 

低压蒸汽：         MPa（g），      ℃

是否过热蒸汽：□否， □是，过热     ℃
客户蒸汽单价：  元/吨 电费单价： 元/kwh

	物料PH值:      
	安装位置：

□全露天  □半露天

□室内，还未建

□现有厂房，高度    m，

预留长度  m，预留宽度  m
	是否需要利用外部现有余热：  □是     □否

□低压蒸汽     □管束废热气  □高温水余热

温度  ℃ ，废热蒸汽量    t/h ，高温水量  t/h

	物料毒性:  □无毒   □微毒   □中毒   □剧毒   □其他
	
	

	物料易燃易爆:□是      □否
	
	

	1、温度    （℃）
	℃
	℃
	℃
	℃
	℃
	℃

	2、料液浓度（%）
	
	
	
	
	
	

	3、对应密度（kg/m3）
	
	
	
	
	
	

	4、对应粘度（Pa·s）
	
	
	
	
	
	

	5、沸点升高值（℃）
	
	
	
	
	
	

	1、溶质的比热：                 kj/kg·℃
	2、溶剂的比热：         kj/kg·℃

	3、进料

   流量：    kg/hr，浓度    %，温度    ℃
	4、出料

浓度    %，温度要求    ℃，□无

	5、溶剂的蒸发量：                kg/hr
	6、是否要求结晶排盐：□无，□有，排盐率        %

	7、物料最大允许的受热温度：    ℃，□无要求
	8、冷却循环水：供水温度    ℃，出水温度    ℃

	9、蒸汽冷凝水的出水温度：     ℃， □无要求
	10、二次冷凝水水质要求：□无，□其它              

	10、客户对设备能耗要求： 效数要求     效，每蒸发一吨水的新鲜蒸汽消耗要求     t



	11、设备的材质要求：换热管      ，与料液接触部位    ，与二次蒸汽接触部位     ，全部    。
	12、设备的防爆要求： □ 防爆       □ 不防爆

设备外观要求：□抛光     □酸洗，运行一段时间后保温

	13、客户对物料性质（如沸点升高等）的补充描述：



	14、对蒸发系统的其他补充要求：



	15、原有蒸发设备形式说明（如有）：



	16、过程控制及其他说明：  □手动     □简单自控       □PLC        ☑DCS

自动化要求：□高    □一般     □其它，                   
仪器仪表阀门等外购件要求：□国际一线 ，□外资或合资，□国产，□由设计者确定推荐，□其它，                   
MVR压缩机： □国际一线 ， □国产，   □由设计者确定推荐

	询价单位：

	联系人：
	职务：

	电话：
	传真：
	手机：
	邮箱：

	企业性质： □国企       □私企         □外资或合资

□上市公司   □未上市的股份有限公司
	项目阶段：  □ 调研  □ 设计    

□ 实施


http://www.jinlingdry.com         E-mail:13913668965@163.com        

传真：0519-88679578               电话：13913668965

