	固废处理参数反馈表
Feedback form for model selection

	请您按表格详细填写, 以便我们公司提供慎重的选型推荐
Please fill in the table in detail, and as the reference for the selection of our company.

	公司名称Company name：                                      邮编Postcode：                 
	

	公司地址Address：                                                                   
	

	客户姓名Name：                                     职务Duty：                      
	

	电   话Tel：                                       传真Fax：                       
	

	电子邮件E-mail：                                   网址Web：                       
	

	1. 物料名称Material Name:                        分子式Molecular formula:                    

PH值  PH Value:                   
	

	2.干燥物料的形态Status of dried product: 
	

	微粉        □  粉料      □  颗粒      □  块状片      □  状浆料        □  滤饼
Fine powder       powder        granule         bulk          slurry          filter cake
	

	 □  糊状         □  膏状      □  溶液      □  纤维状      □  乳浊液        □  悬浊液
   Pasty            paste         liquid         fibroid        emulsion       turbid liquid
	

	3. 物料的其他特性other properties for material: 
□  可燃性Flammability             □  易爆性explosion                            
□  团聚性agglomeration            □  异味peculiar smell

其它other:                                                
	

	4.被蒸发介质的名称solvent:                   分子式Molecular formula:                 

PH值PH value:                  ,  被蒸发介质的沸点Boiling point of solvent:            ℃ ；
是否需要回收recycle or not: □  是yes 、□  否no
	

	5. 物料的初始含湿量raw moisture content:        % ；其中含结晶水crystal water:                  ；

要求干燥后含湿量final moisture content:        % ；
要求剩余结晶水Request for residual crystal water:           
	

	6. 物料初始温度temp of raw material:         ℃ ；要求干燥后温度temp of dried product:        ℃。
是否采用冷却收料Cooling receiving or not: □  是 Yes、□  否 No
	

	7.物料干燥时可承受的最高温度Max temp during drying process:         ℃；
物料干燥时最佳温度范围the best scope of drying temperature:           ℃
	

	8.物料的软化温度softening temperature:         ℃；物料的溶点melting point:        ℃
	

	9.物料的比热Specific heat:           KJ/kg. ℃；
物料的导热系数Coefficient of thermal conductivity:          KJ/m2.h. ℃
	

	10.物料的真密度Density:         kg/m3，物料的堆积密度bulk density:          kg/m3
	

	11.物料粒度分布范围Scope of particle size:        mm（目mesh）至to       mm（目mesh）；
比例含量percentage≥      %；其中Including：最大粒度Max size        mm（目mesh）；
比例含量percentage≥       %，最小粒度Min size:        mm（目）；比例含量percentage≥         %。
	

	12.要求干燥后成品的粒度要求Requirement of size of dried product:                  mm（目mesh）
	

	13.物料原始状态下的粘度Viscosity of raw material:               厘泊centipoises（cp）；
加温是否口降低粘度reduce viscosity or not when heating: □  是 Yes、□  否No。
	

	14.干燥时物料的形态能否破坏Can the shape be destroyed during drying process: □ 是Yes、□ 否 No  
	

	15.干燥后产品产量Capacity of dried product:                 kg/h 
（或湿物料处理量or input capacity:                       kg/h）
	

	16.干燥方式要求Drying type:   □  连续干燥continuously drying   □   间隙干燥batch drying 
□  动态干燥dynamic drying  □  静态干燥static drying         □   热风干燥hot air drying 
□  真空干燥vacuum drying   □  微波干燥microwave drying

其他others:                             
	

	17.物料过去的干燥方法或类似产品的干燥方法The used drying method or similar drying method of raw material：                                                                                      ；

希望采用的干燥机型号Expected type of drying equipment：                                       。
	

	18.进风要求自然采风The request of inlet air：□  30×104级过滤cleanliness degree,
 □  10×104级过滤cleanliness degree,  □  1×104级过滤cleanliness degree, 其他others:                                  
	

	19.用户对干燥设备的材质要求Request of texture of equipment: 

□ 物料接触处为不锈钢material contact part SUS 、□  全不锈钢all parts SUS 、□  钛材titanium、 
□ 铝合金aluminum alloy 、 □ 碳钢steel 、□ 搪玻璃glass lining 、 □  四氟 PTEE 、 
其他others:                                             
	

	20.拟采用不锈钢型号Type of stainless steel: 

□ SUS304 ,□ SUS321 ,□SUS316 , □SUS316L, □ SUS2235 , 其他others:              
	

	21.物料回收率的要求Recovery request of material：≥          %；
粉尘环保排放要求request of dust：≤            mg/nm3 ；
废气环保排放要求Request of exhaust gas：≤            mg/nm3；
废水、废液最高允许排放要求request of effluent≤                 mg/L。
	

	22.干燥过程中采用的热介质及热源Heat resource and heat medium: hot water: 热水hot water        ℃ ; 
蒸汽steam           Mpa; 导热油thermal conducting oil          ℃；
□   电加热electricity         □   燃煤热风炉coal furnace    □   燃油热风炉oil furnace 
□   燃气热风炉gas furnace     其他other:                               
	

	23.热介质及热源Heat resource and heat medium: 
 □   自备owned        □   另购purchased       □   配套equipped

     □   采购separated     其他other:                                  
	

	24.对设备的清洗及卫生要求Request of cleaning and sanitation：


	

	25.设备使用地Used place:                   ，海拔above sea level:               ，

湿度humidity:               ，最高温度max temperature:          ,最低温度Min temp:           ，

年均温度average temp:                 ，其他other:                           
	

	26.对选购设备的预算投资额（人民币RMB）budget for equipment:                        。
	

	27.其他要求Other requests：

	


